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固態計時器

H3BA-N
廣泛的時間範圍
操作模式便利、對應各種應用的
暢銷機型

‧ 6種多樣的動態模式以滿足各項要求。

‧ 裝有設定環可消除因個人差異而產生之設定偏差。

‧ 裝有面板罩可改變面板外觀之設計。

‧ 取得UL、CSA安全規範認證。
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■ 各部分名稱

H3BA

UP

PW MODE

動作模式切換開關
（A、H）

刻度數字顯示窗

動作模式顯示窗

設定刻度盤
（設定時間值）

輸出顯示(紅色)
(輸出時:燈亮)

時間範圍選擇
(從1.2/3/12/30
中選擇)

動作/通電顯示(綠色)

時間單位切換開關
(從秒、分、小時、
10小時中選擇)

A

H3BA

UP

PW MODE

動作模式切換開關
（A、B、B2、C、D、E）

刻度數字顯示窗

動作模式顯示窗

設定刻度盤
(設定時間值)

輸出顯示(紅色)
(輸出時:燈亮)

時間範圍選擇
(從1.2/3/12/30
中選擇)

動作/通電顯示(綠色)

時間單位切換開關
(從秒、分、小時、
10小時中選擇)
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H3BA-N H3BA-N8H

85% 110%

 0.1s

110VAC 4.6VA 1.5W 110VAC 3.6VA 1.6W

220VAC 7.9VA 1.3W 220VAC 5.4VA 1.4W

24VDC 0.9W24VDC 0.6W

 

ON  1KΩ

ON  1V

OFF  200KΩ

0.3%FS 1.2 0.3% 10ms

5%FS 0.05S

0.5%FS 1.2 0.5%FS10ms

2%FS 1.2 2%FS10ms

100MΩ 500VDC

2C 2C A
1C+ 1C H

耐電壓
2000VAC  50/60Hz 1min
2000VAC  50/60Hz 1min
1000VAC  50/60Hz 1min

脈衝阻抗 1.0KV 
2.0KV *IEC061000-4-5

4KV 8KV                  *IEC061000-4-2

24VDC 1.5KV

耐雜訊
AC  1.5KV 600V
DC  480V 600V

 

振動
耐久 10 55Hz 0.75mm 3

10 55Hz 0.5mm 3

衝擊
耐久 1000m/s2 100G 3

100m/s2 10G 3

 -10 55  -25 65

 35% 85%

壽命
2 1800 /h

10 5A AC250V 1800 /h

1

10

IEC IP40

重量 95g

■ 額定/特性

H3BA-N/N8H H3BA-N/N8H

操作電壓範圍

電壓復歸(Reset)

消耗電力

接點容量

無電壓輸入

動作時間精度

設定誤差

電壓影響

溫度影響

絕緣阻抗

輸出控制

抗靜電

誤動作

誤動作

周圍溫度

周圍濕度

保護結構

機械
電氣
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H3BA-N/N8H H3BA-N/N8H

■ H3BA-N模式時序圖
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H3BA-N/N8H H3BA-N/N8H

H3BA-N

■ H3BA-N8H模式時序圖
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H3BA-N/N8H H3BA-N/N8H

H3BA-N8H

A,H
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H3BA-N8
H3BA-N8H

H3BA-N8H
H3BA-N8H H3BA-N8

■ 型號比較
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H3BA-N/N8H H3BA-N/N8H

■ 端子配置

■ 輸入連接

安裝

3
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H3BA-N為無電壓輸入

無電壓輸入                                                                               無電壓輸入                     

無接點輸入                                                接點輸入               無接點輸入  

                    
●無電壓輸入
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H3BA-N/N8H H3BA-N/N8H

■ 外形尺寸

H3BA-N

H3BA-N8H

●設定環安裝時的尺寸

Y92F-30安裝時的尺寸

63.7
13.6

78
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63.7
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H3BA-N/N8H H3BA-N/N8H

Y92F-70安裝時的尺寸

Y92F-71安裝時的尺寸

DIN

P3GA-11

H3BA-N

P2CF-11

H3BA-N8H

P2CF-08

Y92F-30

H3BA-N

Y92F-30

H3BA-N8H112.2 109.9 99

91.4 66.4

101.3

P3GA-11 P3G-08
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H3BA-N/N8H H3BA-N/N8H

■ 計時器使用注意事項

●關於使用環境

●關於電源

●關於正確的輸入信號處理

●繼電器型

●無接點輸出型

●其它
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●設定動作時間

●輸出控制

●關於電源

使用注意事項

T 
T1

T2

T3

ON

OFF

●其它

48%

4%

17%

(1.2 50)ms

AC220V

H3BA-N AC110V

DC24V

AC220V

H3BA-N8H AC110V

DC24V

242V

121V

26.4V

242V

121V

26.4V

1.2A

  0.7A

    0.1A

1.1A

  0.7A

  0.6A

 0.2ms

 0.4ms

  3ms

 0.2ms

 0.4ms

3ms

*
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另外，避免下列突波抑制器的使用方法 。

分類

項目
電路範例

適用
特性、 其它 元件選擇標準

AC DC

CR方式

μ )
Ω)

二極體方式

二極體+齊納
二極體方式

可變電阻方式

C R

C

R

C
C

    MY
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