
  - 실내의 공기중에서 사용, 단일 전원, 직류 전압 출력

응용 UV 광량 감지

최대/최소 허용 가능 범위

UV 센서 프로브
GUVx-T1xGC-LA2

특징

크기 (㎣) 55 × 30 × 16

12

연결선 길이 (m) 5

2

Fig1. UV Sensor Probe

자외선 센서 프로브 정보

윈도우 (㎜)
고정홀 개수

22 / 2.2

구 분 기호
값

단위

무게 (g) 57

홀 간격 / 크기  (㎜)

비고
최소 일반 최대

Tst -40 90 ℃

Top -30 85 ℃

전기 광학적 특성 (상온)

최소 일반 최대
Vcc 1.8 5 5.5 V

IQ 0.05 ㎃

λ 230 395 nm

λ 220 320 nm

λ 220 280 nm

Vout 0 5 V

P 0 100 ㎽/㎠

T 10 ㎳

자외선 광량에 따른 출력 전압

전원 DC

소비 전류

단위

사용 온도

반응 속도

기준:최대값의 10%

Vcc=5V출력 전압

Vcc=5V감지 광량 범위

구 분 기호 단위 비고

저장 온도

비고구 분 기호
값

감지 파장

범위

GUVV-T10GC-LA2

GUVB-T11GC-LA2

GUVC-T10GC-LA2

기준:최대값의 10%

기준:최대값의 10%

GUVV-T10GC-LA2 GUVB-T11GC-LA2 GUVC-T10GC-LA2
UV Power (㎽/㎠) = Vout (V) × 20

GNF – 722 – 11 (0) (주)제니컴 A4(210 X 297)mm


