
Plaques passe-câbles GPM Series

Caractéristiques

En acier de calibre 14 facilitant l'entrée des câbles dans l'enceinte
Maintient les indices de protection NEMA 12 et 4, les plaques en acier
inoxydable maintiennent l'indice de protection type 4X
Quincaillerie et gabarit de découpe compris.
Des plaques de dimensions modifiées sont disponibles :

76 x 18 po en acier inoxydable doux de calibre 16
76 x 25 po en acier inoxydable doux de calibre 14
76 x 40 po en acier inoxydable doux de calibre 12
76 x 18 po en aluminium de 0,081 po d'épaisseur
76 x 25 po en aluminium de 0,100 po d'épaisseur

Finition

Fini gris ANSI 61 ou gris clair RAL 7035.
Plaques en acier inoxydable 316 avec fini brossé numéro 4

Galerie

              

Overall Dimensions Fits Opening Ship Wt.
Part No. Finish H W H W (lbs)
GP1507LG RAL 7035 Light Gray 15.00 7.50 12.00 4.50 4
GP2207LG RAL 7035 Light Gray 22.00 7.50 19.00 4.50 5
GP1507GY ANSI 61 Gray 15.00 7.50 12.00 4.50 4
GP2207GY ANSI 61 Gray 22.00 7.50 19.00 4.50 5
GP1507S16 316 STAINLESS 15.00 7.50 12.00 4.50 4
GP2207S16 316 STAINLESS 22.00 7.50 19.00 4.50 5

Les données sont sujettes à changement sans préavis.
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