
MULTILAYER CERAMIC CHIP INDUCTORS
HIGH FREQUENCY PERFORMANCE

MHI SERIES

� Wide range - 0.6nH to 470nH, up to 10GHz 420mA
� Advanced monolithic construction especially suited for high
     frequency applications
� Excellent Q and SRF characteristics
� Operating temperature range: -55°C to +125°C
� Standard tolerance: ±5% (±0.3nH on values <6.8nH)
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RCD Type MHI0201 is the world’s smallest
chip inductor!

* 0201 chips are single layer construction utilizing RCD’s proprietary film technology.
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6.0 06N 001 11 000,6> 80.0 024 - - - - - - - - - - - -

8.0 08N 001 11 000,6> 90.0 014 - - - - - - - - - - - -

0.1 0N1 001 11 000,6> 01.0 004 11 000,01 . 90 003 41 000,01 50.0 003 - - - -

2.1 2N1 001 11 000,6> 31.0 082 11 000,01 90. 003 41 000,01 50.0 003 - - - -

5.1 5N1 001 11 000,6> 61.0 082 11 000,6 21. 003 41 000,6 01.0 003 12 0004 01.0 003

8.1 8N1 001 11 000,6> 61.0 572 11 000,6 21. 003 01 000,6 01.0 003 81 0004 01.0 003

2.2 2N2 001 11 000,6> 81.0 022 01 000,6 41. 003 21 000,6 01.0 003 81 0004 01.0 003

7.2 7N2 001 11 000,6> 12.0 022 01 000,6 41. 003 31 000,6 01.0 003 91 0004 01.0 003

3.3 3N3 001 11 000,6> 03.0 091 01 000,6 61. 003 41 000,6 21.0 003 61 0004 31.0 003

9.3 9N3 001 11 000,6> 54.0 071 01 000,4 91. 003 31 000,6 41.0 003 81 04 00 51.0 003

7.4 7N4 001 11 000,6> 55.0 061 01 000,4 12. 003 31 000,4 61.0 003 81 0053 02.0 003

6.5 6N5 001 11 000,6> 86.0 041 01 000,4 32. 003 41 000,4 81.0 003 02 0023 32.0 003

8.6 8N6 001 11 000,6> 57.0 031 01 009,3 52. 003 41 000,4 22.0 003 02 0082 52.0 003

2.8 2N8 001 11 005,5 68.0 011 01 006,3 82. 003 41 005,3 42.0 003 12 0042 82.0 003

01 N01 001 11 005,4 01.1 001 01 002,3 13. 003 41 004,3 62.0 003 02 0012 03.0 003

21 N21 001 11 007,3 52.1 09 11 007,2 04. 003 41 006,2 82.0 003 12 0091 53.0 003

51 N51 001 11 003,3 05.1 09 11 003,2 05. 003 51 003,2 23.0 003 22 0061 04.0 003

81 N81 001 - - - - 11 001,2 55. 003 51 000,2 53.0 003 42 0051 54.0 003

22 N22 001 - - - - 11 009,1 06. 003 61 006,1 04.0 003 32 0041 05.0 003

72 N72 001 - - - - 11 006,1 07. 003 61 004,1 54.0 003 32 0031 55.0 003

33 N33 001 - - - - 11 003,1 08. 003 71 002,1 55.0 003 42 0021 06.0 003

93 N93 001 - - - - 11 002,1 0.1 002 81 001,1 06.0 003 32 0001 56.0 003

74 N74 001 - - - - 11 0001 2.1 002 71 009 07.0 003 32 009 07.0 003

65 N65 001 - - - - 11 057 3.1 002 71 009 57.0 003 32 008 57.0 003

86 N86 001 - - - - 11 057 0.2 081 81 007 58.0 003 52 007 08.0 003

28 N28 001 - - - - 01 006 2.2 051 81 006 59.0 003 42 006 09.0 003

001 01R 001 - - - - 01 006 5.2 051 81 006 00.1 003 32 006 09.0 003

021 21R 001 - - - - 01 006 7.2 051 61 005 2.1 003 22 005 59.0 003

051 51R 001 - - - - - - - - 31 005 2.1 003 22 005 00.1 003

081 81R 001 - - - - - - - - 31 004 3.1 003 32 004 01.1 003

022 22R 001 - - - - - - - - 21 004 5.1 003 02 053 02.1 003

072 72R 05 - - - - - - - - 41 003 9.1 051 02 003 03.1 003

033 33R 05 - - - - - - - - - - - - 22 052 04.1 003

093 93R 05 - - - - - - - - - - - - 71 052 03.1 003

074 74R 05 - - - - - - - - - - - - 71 002 05.1 003
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1020 300.±220.
]570.±55.0[

200.±110.
]50.±82.0[ ]3.0[210. 200.±600.

]50.±51.0[

2040 400.±930.
]01.±00.1[

400.±020.
]1.±5.0[ ]55.0[220. 400.±010.

]01.±52.0[

3060 600.±360.
]51.±6.1[

600.±130.
]51.±8.0[ ]59.0[730. 800.±210.

]2.±3.0[

5080 800.±970.
]2.±0.2[

800.±940.
]2.±52.1[ ]54.1[750. 210.±020.

]3.±5.0[

DIMENSIONS

RESISTORS�CAPACITORS�COILS�DELAY LINES

 FA094B   Sale of this product is in accordance with GF-061. Specifications subject to change without notice.

RCD Components Inc, 520 E.Industrial Park Dr, Manchester, NH, USA 03109 rcdcomponents.com Tel: 603-669-0054  Fax: 603-669-5455  Email:sales@rcdcomponents.com 
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MHI0402  -  22N -  J  T   WP/N DESIGNATION:

Termination: W= Lead-free (100% Sn)

RCD Type

Tolerance: J= ±5% (std ≥6.8nH),
S= ±0.3nH (std <6.8nH), K=  ±10%

Packaging: B=Bulk, T=Tape&Reel in qtys of 10Kpcs/reel
0201 & 0402, 4K pcs 0603 & 0805 (3K pcs 0805 if ≥47nH)

Induc. Code: per above table

 RoHS

Term.W is
RoHS
compliant
& 260°C
compatible

http://www.rcdcomponents.com/
mailto:sales@rcdcomponents.com

