
T 290 F

Elektrische Eigenschaften

Höchstzulässiae Werte

Electrical properties

Maximum rated values

Periodische Vorwärts- und repetitive peak forward off-state
Rückwärts-Spitzensperrspannung and reverse voltages

Vorwärts-Stoßspitzen-
sperrspannung
Rückwärts-Stoßspitzen-
sperrspannung
Durchlaßstrom-Grenzeffektivwert
Dauergrenzstrom

non repetitive peak
forward off-state voltage
non repetitive peak
reverse voltage
RMS on-state current
average on-state current

Stoßstrom-Grenzwert

Grenzlastintegral

Kritische Stromsteilheit

surge current

Ft-value

critical rate of rise of on-state current

Kritische Spannungssteilheit critical rate of rise of off-state voltage

t, =-40%...t”jmax v b?MDRMI 800,lOOO
1100,1200

1300*

V
V
V

V

A
A
A
A
A
kA2s
kA’s
A&

v/frs
Vlfls
Vlus
VI@

VDSM  = VDRM

t, = + 25”C...t,,,, VRSM  = VRRM + 100

ITRMSM

ITAVM

550
290
350

7200
6400

260
205
200

‘) ‘)
50 50

500 500
500 50

1000 500

tc = 85°C

tc = 73%

f = 25”C, t, = 10 ms

t, = t, max,  t, = 10 ms

t, = 25”C, tp = 10 ms

t, = tvi max,  t, = 10 ms

YD 5 67% “DRM,  f = 50 Hz

iGM  = 1 A, di,Jdt  = 1 Alps

t, = t, max, YD = 67% VD,,

ITSM

Ft

(dwdt),, B:
c*:
L:
M*:

Charakteristische Werte Characteristic values

Durchlaßspannung
Schleusenspannung
Ersatzwiderstand
Zündstrom
Zündspannung
Nicht zündender Steuerstrom
Nicht zündende Steuerspannung
Haltestrom
Einraststrom

Vorwärts- u. Rückwärts-Sperrstrom
Zündverzug
Freiwerdezeit

on-state voltage
threshold voltage
slope resistance
gate trigger current
gate trigger voltage
gate non-trigger current
gate non-trigger voltage
holding current
latching current

forward off-state and reverse Currents
gate controlled delay time
circuit commutated turn-off time

t,, = t, max,  iT = 1000 A

t,, = t, max

tq = t, max

t,, = 25”C,  VD = 12 V

tv, = 25°C “g = 12 V

t, = t, nlaxr VD = 12v

t,  = f msx3 VD = 0,5 VDRM

t, = 25”C, vD = 12 V, RA = 10 SI

t, = 25”C, “0 = 12 v, RGK 2 10 n

iGM  = 1 A, diG/dt  = 1 A/ps,  tg  = 20 WS

t, = t, max,  VD = VDRMZ  VFl  = VW,

f = 25% iGM  = 1 A, diG/dt = 1 Al*

siehe Techn. Erl./see  Techn. Inf.

vT

vT(TO)

IT

IGT

VGT

IGD

VGD

IH

IL

max. 2,l v
1,2 v
0,75 mQ

250 mA
2,2 v

10 mA
0,25 V

250 mA
1 A

max.
max.
max.
max.
max.
max.

iDv iR max. 50 mA

‘gd max. 172 us
t, s: max. 18 ps

E: max. 20 ps
F: max. 25 us

Thermische Eigenschaften Thermal properties

Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case e = 180~  es, sin RthJC max. 0,08 “CIW  -
DC max. 0,077”CIW

Höchstzul. Sperrschichttemperatur max. junction temperature t, max 125°C
Betriebstemperatur Operating temperature tCOP -4O... + 125°C
Lagertemperatur storage temperature t,tg -4o... + 150°C

Mechanische Eigenschaften Mechanical properties

Si-Element mit Druckkontakt Si-pellet with pressure contact
Anpreßkraft Clamping force
Gewicht weight
Kriechstrecke Creepage distance
Feuchteklasse humidity classification DIN 40040

Schwingfestigkeit Vibration resistance f=50Hz

Maßbild B outline B DIN 41894-224A4

* Für größere Stückzahlen bitte Liefertermin erfragen/Delivery  for larger quantities on request

F 5,5 kN
G tYP. 630 g

14 mm
C

50 m/s2
Seitelpage 154

1) Werte nach DIN IEC 747-6 (ohne vorausgehende Kommutierung)/Values  to DIN IEC 747-6 (without prior commutation)
2) Unmittelbar nach der Freiwerdezeit, vgl. Meßbedingungen für t,/lmmediately  after circuit commutated turn-off time, see Parameters t,
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BildlFig. 1

T2WFb

BildlFig.  2

BildlFig. 3 BildlFig. 6

Bild/Fig. 1, 2, 3
Steuergmerator/pulse  generator:
i. = 1 A, di,$dt  = 1 Alps

RC-GliedlRC-network:
R bl 2 0,02 VDM [VI
C 5 0,22 pF
VDM 5 067 VD,,

BildlFig. 4

t-  1000

/$OO

BildlFig.  5

BildlFig. 4, 5, 6
Steuergenerator/pulse  generator:
iG  = 1 A, di,$dt = 1 Nps

RC-Glied/RC-network:
R [Ol  2 0302  VDM [VI
C 5 0,33  pF
VDM 5 OP VDRM
dvR/dt  5 600 Vlrs
VRM 5 0967 VRRM
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BildlFig.  10 BildlFig. 13
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BildlFig. 11
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BildlFig. 10, 11, 12
Steuergenerator/pulse  generator:
ia = 1 A, disldt  = 1 Alps

RC-GliedlRC-network:
R rn1  2 0,02 “DM [VI
C 5 0,33  ELF
VDM 5 067 VDM
dvR/dt  5 600 ‘//ps
NU 5 067 VRRM

(zu Bild/to  Fig. 13) RC-GliedlRC-network:
Steuergenerator/pulse  generator: Fl [nl t 0,02  “DM [VI
is = 1 A, di=/dt = 1 Alps C 5 0,22 PF

t‘T

(TM - -b_
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