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		  Datasheet File OCR Text:


		  product appearance is subject to change. 1-bit digital audio system new style interior audio system with built-in 1-bit digital amplifier  high resolution sound with 2.8 mhz (64fs) ultra high speed sampling  "mdlp" long play mode with atrac3 encoding (lp2: 160 min. stereo recording on 80 min. disc) (lp4: 320 min. stereo recording on 80 min. disc)  large fluorescent display with 4-mode 7-colour illumination  energy-saving (0.6 w or less power consumption in stand-by mode)  motorised slot-in cd mechanism  high speed digital dubbing facility from cd to md  rds (radio data system) tuner with eon function  2-band (fm/am) synthesizer tuner with 40-station random preset memory  2-way 3 speakers (3 cm soft dome tweeter and 10 cm twin woofers)  4-mode preprogrammed equalizer  x-bass (extra bass) system  surround sound system  optical digital input terminal  clock/timer/sleep  full function remote control design and specifications are current as of january 2001, but are subject to change without prior notice. * audio-visual material may consist of  copyrighted  works which must not be recorded without the authority of the owner of the copyright. please refer to relevant law in your country. vc0125n ? sharp corp. (jan. '01 print) mh-p e/s (sc) sd-nx10h bass surround compact digital audio power source ac 230 v/50 hz power output rms: 50 w (25 w + 25 w) frequency range fm: 87.5 ?108 mhz, am: 522 ?1,620 khz terminals headphones, fm antenna, am antenna, speakers, digital input, rca analogue input, rca analogue output, system exclusive socket dimensions main unit: 318 mm x 210 mm x 93 mm (w x h x d) amp unit: 160 mm x 210 mm x 136 mm speaker: 187 mm x 423 mm x 200 mm weight main unit: 3.7 kg, amp unit: 3.5 kg, speaker: 3.7 kg/each specifications (tentative)      

 sd-nx10h sistema de audio digital de 1 bit r sistema de audio interior de nuevo estilo con amplificador digital de 1 bit incorporado  sonido de alta definici ? n con muestreo de ultraalta velocidad de 2,8 mhz (64fs)  modo de reproducci ? n larga   mdlp   con codificaci ? n atrac3 (lp2: grabaci ? n est ? reo de 160 minutos o disco de 80 minutos) (lp4: grabaci ? n est ? reo de 320 minutos o disco de 80 minutos)  pantalla fluorescente grande con iluminaci ? n de 7 colores de 4 modos  ahorro de energ ? a (consumo de energ ? a de 0,6 w o menos en modo de espera)  mecanismo de cd de ranura de entrada motorizada  funci ? n de doblaje digital de cd a md de alta velocidad  sintonizador rds (sistema de datos radiof ? nicos) con funci ? n eon  sintonizador sintetizado de 2 bandas (fm/am) con memoria de preajustes aleatorios de 40 emisoras  3 altavoces de 2 v ? as (altavoz de agudos de domo blando de 3 cm y dos altavoces de graves de 10 cm)  ecualizador preprogramado de 4 modos  sistema x-bass (extragraves)  sistema de sonido surround  terminal de entrada digital  ? ptica  reloj/temporizador/desconexi ? n autom ? tica  mando a distancia para todas las funciones dise ? o y especificaciones vigentes en enero de 2001, pero sujetas a cambios sin previo aviso. * el material audiovisual puede incluir obras protegidas por leyes sobre derechos de autor que no deben ser grabadas sin el cons entimiento del due ? o de los derechos de autor. consulte las leyes de su pa ? s al respecto. fuente de alimentaci ? n 230 v ca/50 hz potencia de salida rms: 50 w (25 w + 25 w) gama de frecuencias fm: 87,5    108 mhz, am: 522    1.620 khz terminales auriculares, antena de fm, antena de am, altavoces, entrada digital, entrada anal ? gica rca, salida anal ? gica rca, toma exclusiva para el sistema dimensiones (an. x al. x prof.) aparato principal: 318 mm x 210 mm x 93 mm amplificador: 160 mm x 210 mm x 136 mm altavoces: 187 mm x 423 mm x 200 mm peso aparato principal: 3,7 kg, amplificador: 3,5 kg, altavoces: 3,7 kg/cada uno especificaciones (provisionales)
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