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		  Datasheet File OCR Text:


		  true finger access TRF100      elevata sicurezza nell?era dell?informazione     TRF100  true  fin ge r   access      punti salienti    ?  la tecnologia di  rilevazione a  capacit attiva crea   accurate immagini  dell?impronta  digitale    ?  ottimizzazione del  software  perfectprint:  immagini di qualit  per tutte le  tipologie di  epidermide in  qualsiasi ambiente    ?  perfectmatch api  compatibili con  standard bioapi  per una semplice  integrazione    ?  interfaccia usb    ?  compatto,  affidabile ed  economico    ?  evaluation kit e  software  development kit di  rapido utilizzo  realizzato sul sensore di impronta digitale al silicio  touchchip, TRF100  una periferica per pc  che  autentica l?impronta digitale in modo veloce ed  economico. sicuro ed affidabile, il lettore di impronta  digitale rappresenta un approccio rivoluzionario  all?autenticazione degli utenti dei pc e delle reti  sicurezza e comodit  i dispositivi di sicurezza sono stati tradizionalmente basati  su ci che conosci  (password, codici, ...) o su ci che possiedi (chiavi, tessere,?), ma ognuna di queste  chiavi pu essere persa, corrotta, dimenticata o rubata. l?identificazione tramite  impronta digitale  una tecnologia di autenticazione basata su ci che sei - un approccio  che aumenta notevolmente sia la sicurezza che la convenienza. le impronte digitali non  possono essere perse, duplicate o rubate, e gli utenti non devono portare o ricordare  nulla.    adatto per numerosi sistemi e applicazioni  TRF100  stato progettato per applicazioni critiche come sicurezza del desktop,  sicurezza di rete, applicazioni web, sistemi di pagamento e sistemi di identificazione.  semplice integrazione   TRF100  una periferica da pc  completamente integrata che include   tutte le  componenti richieste da un sistema biometrico: la rilevazione dell?impronta digitale,  l?ottimizzazione dell?immagine ed il riconoscimento. utilizzando perfecmatch application  programming interface della serie TRF100, gli sviluppatori possono integrare  l?autenticazione dell?impronta digitale anche senza una  conoscenza approfondita delle  tecnologie biometriche.    elevata qualit dell?immagine dell?impronta digitale   la tecnologia di rilevazione a capacit attiva touchchip crea immagini di qualit pi  elevata rispetto ad altre soluzioni basate sul silicio .  la creazione di immagini migliori   critica al fine di realizzare sistemi migliori, pi sicuri e pi affidabili. il software  perfectprint fa s che il  touchchip fornisca sempre la migliore immagine possibile  dell?impronta digitale - in qualunque condizione operativa e con qualsiasi tipologia di  epidermide.   eter srl  largo cairoli, 7  42048 rubiera  (re) - italy  tel. +39 0522 262 500  fax. +39 0522 624 688  web: www.eter.it  e-mail: info@eter.it    

 TRF100  true  fin ge r acce ss    speciche del prodotto      interfaccia usb estremamente veloce        pienamente compatibile plug & play         alimentazione tramite usb         potenza assorbita  max 100ma @ 5.5v  25c      dimensioni  44 mm x 69 mm x 23 mm       materiale del lettore  policarbonato conforme ul      specifiche ambientali  temperatura operativa da 0c a 40c  temperatura di immagazzinamento da ?40c a 70c  umidit operativa da 5% a 93% rh @ 30c      certificati di conformit  ce, fcc class b, usb 1.1, whql      sensore touchchip      tecnologia basata su pixels sensibili a capacit attiva cmos        rivestimento protettivo        area attiva del sensore  12.8 mm x 18.0 mm      dimensione dell?array  256 x 360 pixel      spessore dell?array  50 micron      risoluzione dell?immagine  508 dpi      tolleranza esd   15 kv      requisiti di sistema      pc con usb,  processore minimo 133 mhz, 32 mb di ram di sistema      windows 98, windows 98 second edition, windows 2000, windows me, windows xp        specifiche per windows nt, windows 95r2 e linux disponibili su richiesta    software      software perfectprint per l?ottimizzazione dell?immagine incluso      algoritmo perfectmatch per l?estrazione ed il riconoscimento compatibile con l?interfaccia  bioapi incluso    eter srl  largo cairoli, 7  42048 rubiera  (re) - italy  tel. +39 0522 262 500  fax. +39 0522 624 688  web: www.eter.it  e-mail: info@eter.it    
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