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		  Datasheet File OCR Text:


		  www.lumberg.com 11/2009 0122 din socket, straight version, shielded, with bayonet lock, metal housing, bend protection and solder terminals 1. temperature range -20 c/+85 c 2. materials insulating body abs, v0 according to ul 94 contact spring cuzn, silvered strain relief steel, nickeled screw steel, nickeled housing cuzn, nickeled bend protection  pvc 3. mechanical data mating with din plugs 0131 wire section  awg 18 (0.75 mm2) 4. electrical data contact resistance contact spring  30 m  contact resistance housing  50 m  rated current  4 a rated voltage 60 v ac test voltage 250 v ac rms/60 s insulation resistance  100 m  0122 0122 connecteur femelle din, version droite, blind, avec ver- rouillage  ba?onette, bo?tier mtallique, protection contre pliage et connexion par soudure 1. temprature dutilisation -20 c/+85 c 2. materiaux corps isolant abs, v0 suivant ul 94 ressort de contact cuzn, argent dcharge de traction acier, nickel vis acier, nickel bo?tier cuzn, nickel protecion contre pliage pvc 3. caractristiques mcaniques raccordement avec connecteurs males din 0131 section de raccordement de fil  awg 18 (0,75 mm2) 4. caractristiques lectriques rsistance de contact ressort  30 m  rsistance de contact bo?tier  50 m  courant assign  4 a tension assigne 60 v ac tension dssai 250 v ac rms/60 s rsistance disolement  100 m   verpackung: einzeln in kunststoffbeuteln, im karton packaging: in individual plastic bags, in a cardboard box emballage: seul dans sachets en plastique, dans un carton polbilder, von der l?tseite gesehen pin configurations, solder side view schmas de raccordement, vus du c?t  souder  0122 03 0122 04 0122 05 0122 05-1 0122 07-1 0122 08-1 din 41524 din 41524 din 45322 din 45329 din 45326 bestellbezeichnung polzahl verpackungseinheit designation poles package unit dsignation p?les unit demballage 0122 03 3 50 0122 04 4 50 0122 05 5 50 0122 05-1 5 50 0122 06 6 50 0122 07-1 7 50 0122 08-1 8 50 din-kupplung, gerade ausfhrung, geschirmt, mit bajonett- verschluss, metallgeh?use, knickschutz und l?tanschlssen 1. temperaturbereich -20 c/+85 c 2. werkstoffe kontakttr?ger abs, v0 nach ul 94 kontaktfeder cuzn, versilbert zugentlastung stahl, vernickelt schraube stahl, vernickelt geh?use zn-legierung, vernickelt knickschutztlle pvc 3. mechanische daten kontaktierung mit din-steckern 0131 anschlussquerschnitt  awg 18 (0,75 mm2) 4. elektrische daten durchgangswiderstand kontaktfeder  30 m  durchgangswiderstand geh?use  50 m  bemessungsstrom  4 a bemessungsspannung 60 v ac prfspannung 250 v ac rms/60 s isolationswiderstand  100 m  din-rundsteckverbinder din circular connectors connecteurs circulaires din
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