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		  Datasheet File OCR Text:


		  eichhoff kondensatoren gmbh   -   heidgraben 4   -   36110 schlitz - germany            sales@eichhoff.de     www.eichhoff.de stabkerndrosseln iron core chokes selfs baton de fer nennstrom rated current courant   nominale nennstrom rated current courant   nominale nenninduktivit?t rated inductance inductance nominale nenninduktivit?t rated inductance inductance nominale 0,5 a 1    a 1,6 a 2    a 3,15 a 4     a 5     a 6,3    a 0,5 a 1    a 1,6 a 2    a 3,15 a 4     a 5     a 6,3    a 56  mh 22  mh 8,2  mh 5,6 mh 2,2 mh 1,2 mh 560    h 270     h 2 x 15 mh 2 x 6,6mh 2 x 2,7mh 2 x 1,5 mh 2 x 390mh 2 x 270 mh 2 x 180 mh 2 x 82 mh 7800 m ! 3100 m !   1200 m ! 780 m !   290 m !   165 m !   110 m !   65 m ! 3900 m ! 1500 m !   670 m ! 350 m !   130 m !   100 m !   65 m !   30 m ! teile-nr. part number rfrence teile-nr. part number rfrence dsa010-550/561 dsa010-552/561 dsa010-551/561 dsa010-553/561 dsa010-554/561 dsa010-555/561 dsa010-571/561 dsa010-556/561 dsb010-558/560 DSB010-560/560 dsb010-561560 dsb010-562/560 dsb010-563/560 dsb010-564/560 dsb010-350/560 dsb010-565/560 gleichstrom- widerstand dc resistance  rsistance c.c.  gleichstrom- widerstand dc resistance  rsistance c.c.  nennspannung:  ac/dc 440 v induktivit?tsabweichung:  + 20%; - 230% gleichstromwiderstand:  richtwerte bei  " u = 20c anwendungsklasse:  25/085/21-c nach iec 60068-1 anschlsse:  flachstecker 4,8 x 0,8 mm oder 6,3 x 0,8 mm stabkerndrosseln sind mit einem eisenkern aus elektroblech aufgebaut. als wicklungstr?ger dient ein spulenk?rper aus hochwertigem kunststoff. je nach spulengr??e wird die runddrahtwicklung in eine oder zwei kammern aufgeteilt. einfachdrosseln C single chokes C selfs simples zweifachdrosseln C twin chokes C selfs doubles

 eichhoff kondensatoren gmbh   -   heidgraben 4   -   36110 schlitz - germany            sales@eichhoff.de     www.eichhoff.de rated voltage:  ac/dc  440 v inductance tolerance:  + 20%; - 20% dc resistance:  average values at    u = 20c climatic classification:  25/085/21-c acc. to iec 60068-10 connections:  fastons 4.8 x 0.8 mm or 6.3 x 0.8 mm rod chokes are made with a iron core of electrical brass. the wire is wound on a coil former of high quality plastic. the winding is put in one or two separated chambers according to its size. tension nominale:  c. a. / c. d.  440 v tolrances des inductances:  +20%; -20% rsistance c.c.:  valeurs indicatives     u = 20c classification climatique:  25/085/21-c aprs iec 60068-1 connexions:  languettes 4,8 x 0,8 mm ou 6,3 x 0,8 mm les selfs baton sont construites avec des t?les lectriques. une carcasse en matire plastique de haute qualit sert de support denroulement. selon sa taille, ienroulement est mis dans une ou deux chambres spares. prfzeichen: approvals:  homolagtions:       en 60938-2 ???????? ???????? ??????? ????????? ? ?????? ?? ???????? ???????? ??????? ????????? ? ????? ???
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