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		  Datasheet File OCR Text:


		  tm 0508 a/3 tm 0508 a/4 tm 0508 a/5 tm 0508 a/6 tm 0508 a/7 tm 0508 a/8 polbilder pin configuration schma de branchement tm 0508 a/5 tm 0508 a/6 tm 0508 a/7 tm 0508 a/8 tm 0508 a/3 tm 0508 a/4 leiterplattenlayouts, von der l?tseite gesehen printed circuit board layouts, solder side view modles des cartes imprimes, vus du c?t  souder www.lumberg.com 03/2010 miniatur-rundsteckverbinder miniature circular connectors connecteurs circulaires miniatures  miniatur-einbaukupplung, abgewinkelte ausfhrung, ge- schirmt, fr leiterplatten 1. temperaturbereich -25 c/+85 c 2. werkstoffe kontakttr?ger pbt, v0 nach ul94 kontaktbuchse cusn, im kontaktbereich flashver- goldet, im l?tbereich versilbert/ verzinnt geh?use cuzn, verzinnt 3. mechanische daten steckkraft 10?50 n ziehkraft 8?35 n steckzyklen  3000 kontaktierung mit miniaturstecker mp-371 4. elektrische daten durchgangswiderstand  30 m  bemessungsstrom  1 a ac,   2 a dc bemessungsspannung  100 v ac,   12 v dc prfspannung 250 v ac/60 s isolationswiderstand  50 m  tm 0508 a miniature chassis socket, right angle version, shielded, for printed circuit boards 1. temperature range -25 c/+85 c 2. materials insulating body pbt, v0 according to ul 94 contact bush cusn, flash gilded in contact area,  silvered/tinned in solder area housing cuzn, tinned 3. mechanical data insertion force 10?50 n withdrawal force 8?35 n mating cycles  3000 mating with miniature plug mp-371 4. electrical data contact resistance  50 m  rated current  1 a ac,   2 a dc rated voltage  100 v ac,   12 v dc test voltage 250 v ac/60 s insulation resistance 100 m  tm 0508 a tm 0508 a embase femelle miniature, version angulaire, blinde, pour cartes imprimes 1. temprature d?utilisation -25 c/+85 c 2. matriaux corps isolant pbt, v0 suivant ul 94 prise de contact cusn, dor flash  la partie de  contact, argent/tam  la partie   souder bo?tier cuzn, tam 3. caractristiques mcaniques force d?inserion 10?50 n force de sparation 8?35 n nombre de man?uvres  3000 raccordement avec connecteur male miniature mp-371 4. electrical data rsistance de contact  50 m  courant assign  1 a ac,   2 a dc tension assigne  100 v ac,   12 v dc tension d?ssai 250 v ac/60 s rsistance d?isolement 100 m  verpackung: lose im karton oder kunststoffbeutel packaging: in bulk in a cardboard box or a plastic bag emballage: en vrac dans un carton ou sachet en plastique bestellbezeichnung polzahl verpackungseinheit designation poles package unit dsignation p?les unit d?emballage tm 0508 a/3 3 125 tm 0508 a/4 4 125 tm 0508 a/5 5 125 tm 0508 a/6 6 125 tm 0508 a/7 7 125 tm 0508 a/8 8 125
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