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		  Datasheet File OCR Text:


		  komponentenmessung impedanz-analysator 7580(im)  1 - 300 mhz   impedanz-analysator fr messungen  von 1 mhz bis 300 mhz.

 2

 3 wiederholgenauigkeit  (z, 3 cv)          analog-messzeit  (index-zeit) [ms] wiederholgenauigkeit und analog-messzeiten (vergleich 7580(im) und hioki 3535) 1% 0,1% 0,01% pr?zision 0,046% 0,1 1  0,5 ms 10 100 1000 3535 schneller sample: 600    beads messfrequenz: 100 mhz 1/10 der variabilit?t im7580 messzeit   0,5 ms stabile messungen. der 7580(im) bietet geschwindigkeit und pr?zision fr produktions-anwendungen. 7580(im) grundparameter grundgenauigkeit 0,72% rdg. messgeschwindigkeit *1 fast: 0,5 ms / med: 0,9 ms / slow: 2,1 ms / slow2: 3,7 ms messbereich 100 m bis 5 k messfrequenz 1 mhz bis 300 mhz messsignalpegel -40,0 dbm bis +7,0 dbm / 4 mv bis 1.001 mv / 0,09 ma bis 20,02 ma *1  analogmessung

 4 215 mm 61 mm  268 mm  24 mm  55 mm      200 mm  kompakte abmessungen,  rack-einbauf?hig ein prfkopf, der auf  eine handf?che passt gro?e, bersichtliche  anzeige die eigenschaften der anzeige, wie  z. b. die farbe des hintergrunds und  der schrift, helligkeit und textgr??e  sind nach bedarf einstellbar.  die bedienung ber den touch- screen ist einfach und intuitiv. anzahl der  anzeigedigits   (3/4/5/6) absolutwert einstellbare  anzeigefarben (hintergrund-, wie  auch schriftfarbe) einstellbare  schriftgr??e der prfkopf des 7580(im) ist nicht  gr??er als eine handf?che und kann  deshalb sehr nah am messobjekt  platziert werden. diese eigenschaft  tr?gt dazu bei, dass st?rsignale und  andere  unerwnschte  einfsse  minimalisiert werden. somit steigt  die genauigkeit der messungen. zwei analysatoren k?nnen in einem  rack untergebracht und gleichzeitig  fr messungen verwendet werden.  dies sorgt fr schnellere abl?ufe auf  produktionslinien. halterung 7580(im) rckseite schwenktisch  

 5 messbedingungen und  -ergebnisse auf einem  usb-stick speichern schnittstellen fr  externe steuerung benutzen sie die schnittstellen des  7580(im) - lan, usb, gp-ib*, rs- 232c* und ext i/o - fr die steuerung  des analysators von einem externen  ger?t aus. *gp-ib und rs-232c sind optional. *weitere informationen siehe seite 15. *  gp-ib und rs-232c  sind  optional. ber die usb-schnittstelle auf der  frontseite des 7580(im)-analyzators  k?nnen sie messergebnisse, bild- schirmkopien und messbedingungen  vom internspeicher auf ein usb- medium bertragen. 1. gp-ib 2. rs-232c 3. ext i/o (handler-schnittstelle) 4. lan 5. usb (fr die pc-anbindung) gp-ib-schnittstelle 3000(z) rs-232c-schnittstelle 3001(z) schnittstellen fr das  pc-gesteuerte management ext i/o stecker d-sub 37-polig buchse #4-40-gewinde kompatible  stecker dc-37p-ulr (l?ttyp) dcsp-jb37pr (crimp) japan aviation electronics  industry, ltd. gp-ib  (optional) rs-232c  (optional) stecker 24-polig standard ieee 488.1 1987 referenzstandard ieee 488.2 1987 abschluss cr+lf, lf stecker d-sub 9-polig fluss-steuerung software bertragungs- geschwindigkeit 9600 / 19200 / 38400 /  57600 bps lan usb (fr die pc-anbindung) stecker rj-45-stecker bertragungs- methode 10base-t, 100base-tx,  1000base-t protokoll tcp/ip stecker usb typ b elektrische daten usb 2.0 (high speed)

 6 bin1 bin2 bin3 bin4 bin5 .... bin10 in lcr-messung bin -klassifkation :  10 sortierkriterien mir 2 messgrenzwerten.  auswertung des grenzwertbereichs:      den  oberen/unteren grenzwert defnieren.  auswertung prozentual:  den oberen/unteren grenzwert als  prozentualwert des referenzwertes defnieren. auswertung der prozentualen abweichung :  den oberen/unteren grenzwert als prozentaulwert des  referenzwertes defnieren. der analysator wird die abweichung  des messwerts vom referenzwert anzeigen (%). den oberen/unteren grenzwert fr jede bin- klassifkation  einstellen.  der  analysator  sortiert  die  komponenten mit bis zu 10 sortierkriterien. *   die einstellung des oberen/unteren grenzwertes ist  die gleiche, wie fr die komparator-auswertung.  komparator-auswertung:  gut/schlecht-beurteilung fr  eine ziel-komponente basiert auf einem einzeigen auswertungs- kriterium.  dual-messmodus lcr-messung und analyse-modus im lcr-modus werden komponenten mit der defnierten messfrequenz  und dem eingestellten messsignalpegel gemessen  -  ideal fr die  auswertung passiver komponenten, wie kondensatoren oder spulen.  anzeige zoom-funktion berwachungsfunktion der verwendete messsignalpegel wird  in echtzeit angezeigt. berwachter spannungsbereich:  0,0 mv bis 1000,0 mv berwachter strombereich:  0,000 ma bis 20,000 ma oberer  grenzwert bei werten    des oberen  grenzwerts  wird  hi  angezeigt . referenz- wert innerhalb des durch den oberen/ unteren grenzwert definierten  bereichs wird in is angezeigt . unterer  grenzwert bei werten    des unteren  grenzwerts wird  lo  angezeigt. standard-  messbereich hi in lo    

 7 analyse-modus je nach typ der durchgefhrten messung kann die  grafsche anzeige umgeschaltet werden  (7 layouts sind m?glich).  sweep-graph-anzeige (1-graph/4-graphs) xy-graph-anzeige (1-graph/2-graphs) multi-anzeige (gleichzeitige anzeige von sweep und xy) listen-anzeige spitzenwert-anzeige die messung wird nach der einstellung  der sweep-parameter (frequenz oder  pegel), des sweep-bereichs, der anzahl  der sweep-punkten/segmenten und den   messbedingungen durchgefhrt. die einstellung der sweep-parameter,  des sweep-bereichs, der anzahl der  sweep-punkten/segmenten und den   messbedingungen kann segmenten- weise erfolgen. normal- und segment-sweep-messung:                     prfung der frequenz- und pegelcharakteristik. intervall-sweep:  element-charakteristik mit zeitintervall in  eingestellten messbedingungen. messparameter: messung von 4 parametern gleichzeitig. z impedanz g leitf?higkeit rp parallel-ersatzwiderstand cp parallel-ersatzkapazit?t y leitwert b blindleitwert ls reihen-ersatzinduktivit?t d verlustfaktor tan   phasenwinkel q q-gte lp parallel-ersatzinduktivit?t v berwachungsspannung* x blindwiderstand rs reihen-ersatzwiderstand (esr) cs reihen-ersatzkapazit?t i berwachungsstrom* verwenden sie den analyse-modus fr sweep-messungen mit  automatischem durchlauf der messfrequenz und des messsignalpegels.  dieser modus ist bestens geeignet fr die prfung der frequenz- und  pegelcharakteristik. anzeige normal-messung segment-messung sweep-parameter frequenz-/signalpegel (leistung, spannung, strom) sweep-bereich 1 mhz bis 300 mhz, -40,0 dbm bis +7,0 dbm anzahl der sweep-punkte/segmente bis zu 801 punkte / bis zu 20 segmente (mit insgesamt 801  punkten) einstellung der messbedingungen frequenz, pegel, geschwindigkeit, durchschnittswert einstellung der messbedingungen frequenz, pegel, geschwindigkeit, durchschnittswert zeitintervall 0 s bis 1000 s anzahl der sweep-punkte/segmente bis zu 801 punkte / bis zu 20 segmente (mit insgesamt 801  punkten) *nur im analyse-modus      

 8 der cursor kann automatisch an einen  benutzerdefnierten messwert-punkt in einem  satz der sweep-messergebnisse gesetzt werden.  messwerte suchen einen messparameter fr die suche w?hlen. suchart w?hlen. (bei der zielsuche muss der wert eingegeben werden.) steigenden oder fallenden signalverlauf w?hlen. filter-funktion nach bedarf benutzen. (nur fr lokale maximal- und minimalwerte) a: cursor; b: suchergebnis-punkt; c: messwert am ergebnispunkt fr die kontinuierliche messung werden  einstells?tze der vorgespeicherten messbedingungen  schrittweise geladen. benutzen sie dazu die  speicherfunktion fr messeinstellungen.  lcr- und analyse-modus-messbedingungen  k?nnen miteinander kombiniert werden. kontinuierliche    messung kontinuierliche messung kann mit bis zu 46  messbedingungs-kombinationen durchgefhrt  werden (ebenfalls m?glich vom ext e/a aus). eingestellte messbedingungen, kompensationswerte  und kompensierungsbedingungen fr die lcr- messung oder den analyse-modus k?nnen  gespeichert und geladen werden. nach der beendeten sweep-messung wird der  cursor automatisch gem?? den voreingestellten  messbedingungen gesetzt. einstellungen speichern  und laden automatische suchfunktion anzahl speicherbarer einstells?tze lcr-messbedingungen 30 analyse-messbedingungen 16 suchoptionen maximalwert der cursor fndet den maximalwert. minimalwert der cursor fndet den minimalwert. ziel (target) der cursor fndet den  einen  benutzerdefnierten messwert. l-max-wert der cursor fndet den lokalen  maximalwert (filtern m?glich). l-min-wert der cursor fndet den lokalen  minimalwert (filtern m?glich). a: nummer des einstellsatzes fr die kontinuierliche messung;  b: gemessene werte; c: ergebnisse der parameter-auswertung im analyse-modus wird der  signalverlauf angezeigt. intelligente messung und analyse messung durchfhren, messergebnisse anzeigen und messwerte analysieren analyse-modus lcr-messung a a b b b c c c        

 9 die analyse der individuellen werte (l/c/r) fr  die elemente in den folgenden 5 schaltkreisen  basiert auf messergebnissen: starten sie eine auf den ersatzschaltkreis-analyse- ergebnissen basierte simulation und vergleichen sie die  ergebnisse mit den gemessenen werten, um deren  genauigkeit zu prfen. die restfehleranzeige erm?glicht  die prfung der quantitativen differenz zwischen den  gemessenen werten und den  ergebnissen der simulation. analyse des  ersatzschaltkreises simulations-funktion/   restfehleranzeige r1 c1 l1 r1 c1 l1 r1 c1 l1 r1 c1 l1 r1 c1 l1 gemessene werte simulierte werte z frequenz differenz a: analyse-ergebnisse prfen sie, ob sich die messwerte innerhalb eines  voreingestellten auswertebereichs befnden.  diese beiden funktionen werden fr die prfung  von defektfreien produkten eingesetzt.  fl?chen- und  spitzenwert-vergleich defnieren sie einen auswertebereich durch den oberen/unteren  grenzwert und werten das ergebnis als gut oder schlecht aus  (es wird in oder  ng angezeigt). defnieren sie einen auswertebereich durch den oberen/unteren/ rechten und linken grenzwert und werten das ergebnis als gut oder  schlecht aus (es wird in oder  ng angezeigt). fl?chen-auswertung:  umfassende auswertung fr jeden sweep spitzenwert-auswertung:  resonanz-punkte fnden gut-auswertung (in):  innenbereich schlecht-auswertung (ng):  aussenbereich auswertebereich auswertebereich gut-auswertung (in):  innenbereich schlecht-auswertung  (ng): aussenbereich anzeige der  fl?chen-auswertung anzeige der spitzenwert-auswertung a         

 10 der analysator prft den kontaktzustand zwischen  den messanschlssen und den schaltkreis- elementen und erfasst kontaktfehler.  kontaktprfung exzellente genauigkeit der 7580(im) besitzt die funktionalit?t und alle technischen merkmale, die fr genaue  und zuverl?ssige messungen unabdingbar sind. die messgenauigkeit kann durch eine  kalibrierung des analysators und systemfehler- kompensierung stark erh?hr werden. kompensierungs-funktion open-/short- und load-kalibrierung der kompensierungsprozess beinhaltet die  kalibrierung der mess- einstellungen vom 7580(im) auf die referenzf?che (entweder die  prfkopf-anschlsse oder anschlsse des messobjekts).  die drei verfahren (open, short und load) werden verwendet und   die erhaltenen kalibrierdaten zur vermeidung der potentiellen  fehlerquellen eingesetzt.  kompensierung elektrischer l?ngen geben sie die l?nge der elektrischen verbindung zwischen der  referenzf?che und der  anschlussf?che  des messobjekts, um die  aufgrund der phasenverschiebung verursachten fehler zu  kompensieren.  bei der montage einer halterung am prfkopf ist es notwendig, die elektrische  l?nge der halterung anzugeben. open-/short-kompensierung das open-/short-verfahren kompensiert fehlerquellen aus der  kalibrier-referenzf?che  und  der  anschlussf?che  des mess- objekts  (inklusive gestell, messleitungen etc.). prfkopf-anschlsse (kalibrier- referenzf?che) messobjekt-anschlsse (kalibrier- referenzf?che) 7580(im) prfkopf 1 m-kabel (optional: 2 m) stecker/kabel/gestell messobjekt aktivieren sie diese funktion, um messanschluss-kontaktfehler  zu erfassen, wenn der impedanz-messwert h?her als der benutzer- defnierte referenzwert ist.  gltiger einstellbereich 1  bis 10000  hi-z-reject-funktion:  die auswertung des  kontaktzustands basiert auf dem messergebnis die auswertung basiert auf benutzerdefnierten oberen/unteren  kontaktwiderstands-grenzwerten garantierter genauigkeitsbereich 0,1  bis 100  messzeit vor der messung,nach der messung, oder vor und nach der messung messwert > oberer grenzwert:  hi  wird angezeigt oberer grenzwert   messwert  unterer grenzwert:  in messwert <  unterer grenzwert :  lo  diese funktion ist ideal fr die kontaktprfung induktiver  komponenten mit niedrigen dc-widerstandswerten, wie z. b.  induktoren, ferritspulen und gleichtaktfltern. dcr-messung:  kontaktprfung vor und nach  der messung gltiger einstellbereich 0,01% bis 100,0% des referenzwerts ausgangsformat fehleranzeige oder ext e/a-fehler mit dieser funktion wird der kontakt zwischen den komponenten und  den anschlssen w?hrend der messung geprft. der analysator signali- siert einen fehler, wenn schwankende effektivwerte den benutzer- defnierten bereich verlassen, der aufgrund des anf?nglich gemessenen  effektivwert-signalverlaufs als referenzwertbereich diente.   signalverlauf-auswertung:  erfassung vom  kontaktprellen (chatter) w?hrend der messung       

 11 ber den externen e/a-anschluss k?nnen die  eingangs- und ausgangssignale nach bedarf  zeitgesteuert werden. externer steueranschluss e/a 1 2 3 4 a a a vorher vorher strom trig vorher strom strom b b trig eom eom eom reset ein reset aus halten impuls verz?gerung index signal err err * vor der aktivierung der tastensperre die passwort-einstellungen prfen!   die tasten und bedienelemente des analysators  k?nnen vollst?ndig oder teilweise gesperrt werden,  um unbeabsichtigte operationen auszuschlie?en. das akustische warnsignal kann fr die  ergebnisse der komparator-auswertung  eingestellt werden  (ausschaltbar). summerarten: 14 lautst?rke: 3 stufen tastensperre akustisches warnsignal vollst?ndige  tastensperre alle operationen gesperrt teil- tastenspeere alle operationen au?er komparator und  bin-auswertung gesperrt  der analysator blendet 60 minuten nach dem  einschalten eine meldung mit der information,  dass der warmlauf-prozess beendet ist, ein.  (ein warmlauf von 60 minuten ist notwendig, damit der  analysator die defnierte genauigkeit erreichen kann). warmlauf-funktion   a.   den trigger fr die dauer der messung ein- oder ausschalten.  ausgeschalteter trigger-eingang beugt unbeabsichtigten aktionen,  die durch chatter-effekte verursacht werden k?nnen, vor.    b.   auswahl der signalfanke (steigend oder fallend) fr die zeit- steuerung des eingangssignals. 1.   trigger-eingang:    zeitsteuerung und ein-/aus-einstellungen   a.   auswahl zwischen der pulse- und der hold-ausgangsmethode fr  das mess-ende-signal:  pulse:   die dauer des ein-zustands fr das mess-ende-signal  kann hier eingestellt werden. hold:   das mess-ende-signal schaltet von ein auf aus beim  trigger-eingang um.   b.   die dauer der verz?gerung kann von der ausgabe des auswertungs- ergebnisses bis zum mess-ende-signal eingestellt werden. 3.   mess-ende-signal:    ausgangsmethode und -verz?gerung mit dem trigger-synchronisierten ausgang k?nnen sie sicherstellen,  dass das analogmesssignal nur dann ausgegeben wird, wenn das  messsignal ausgeschaltet wurde.  trigger-synchronisierter ausgang: das messsignal wird am  messobjekt nur w?hrend der messung angewendet.  4.   analog-messsignal:    ausgangsverz?gerung die zeitsteuerung fr das zurcksetzen des auswertungs-ergebnisses. ein:      vorheriges auswertungs-ergebnis wird auf der steigenden  flanke des mess-ende-signals zurckgesetzt. aus:    vorheriges auswertungs-ergebnis wird bei der ausgabe des  n?chsten auswertungs-ergebnisses zurckgesetzt. 2.   reset des auswertungs-ergebnisses      

 12 anwendungen zwei 7580(im)-analysatoren k?nnen in einem gestell unter- gebracht werden. somit kann die gleichzeitige verwendung  zweier messger?te zykluszeiten deutlich verringern. zykluszeiten durch die benutzung  von 2 messger?ten halbieren fehlerfrei: gut (in) fl?chenauswertung definieren sie die auswerungsfl?che und prfen sie, ob  sich das ergebnis der komponenenmessung innerhalb  dieser zone befindet. mit dieser methode k?nnen defekte  komponenten schnell gefunden werden.  wie links gezeigt, kann ein bereich  rund um den spitzenwert definiert  und fr die auswertung verwendet  werden. defekt: schlecht  (ng) falls eine komponente auf zweierlei weise gemessen werden muss automatische  umschaltung gleichtakt-modus differential-modus falls kompensationswerte und messbedingungen fr messpunkte  unterschiedlich sind progressives umschalten  zwischen den  kompensationswerten  und messbedingungen 1    2    3    4 1 2 3 4 gleichtakt-filter-messung   einstellungen speichern / kontinuierliche messung wenn eine komponente auf zweierlei weise gemessen werden muss oder wenn kompensationswerte und messbedingungen fr  jeden messpunkt unterschiedlich sind, ist der 7580(im) imstande, den messprozess durch automatisches umschalten zwischen  den kompensationswerten und messbedingungen zu optimieren.  gut/schlecht-beurteilung  fr  induktivit?ten                          k omparator-funktion mit der fl?chen- und spitzenwert-auswertung kann die komparator-funktion defekte und fehlerfreie komponenten leicht  identifizieren.       

 13 messparameter und messbedingungen geschwindigkeit und genauigkeit messparameter z y  x g b q impedanz admittance phasenwinkel reaktanz konduktivit?t susceptance q-faktor rs rp ls lp cs cp d reihen-ersatzwiderstand (esr) parallel-ersatzwiderstand reihen-ersatzinduktivit?t parallel-ersatzinduktivit?t reihen-ersatzkapazit?t parallel-ersatzkapazit?t verlustfaktor tan  anzeigebereich z y  x g b q 0,00m bis 9,99999g  0,000n bis 9,99999g s (0,000 bis 999,999) (0,00m bis 9,99999g ) (0,000n bis 9,99999g s) (0,000n bis 9,99999g s) (0,00 bis 9,999,99) rs rp ls lp cs cp d % (0,00m bis 9,99999g ) (0,00m bis 9,99999g ) (0,00000n bis 9,99999g h) (0,00000n bis 9,99999g h) (90,00000p bis 9,99999g f) (0,00000p bis 9,99999g f) (0,00000 bis 9,99999) (0,000 bis 999,999 % ) messbereich 100 m bis 5 k  ausgangs-impedanz 50   (bei 10 mhz) messfrequenz bereich 1 mhz bis 300 mhz auf?sung 1,0000 mhz bis 9,9999 mhz: in 100 hz-schritten 10,000 mhz bis 99,999 mhz: in 1 khz-schritten 100,00 mhz bis 300,00 mhz: in 10 khz-schritten genauigkeit bis 0,01% des einstellwertes messsignal-  pegel bereich leistung: -40,0 dbm bis +7,0 dbm spannung: 4 mv bis 1.001 mv strom: 0,09 ma to 20,02 ma benutzerdefniert auf?sung in 0,1 db -schritten genauigkeit 2 db (23c 5c) / 4 db (0c bis 40c) messung kontinuierliche messung mit bis zu 46 kombinationen der  folgenden messbedingungen: 30 lcr-messbedingungen und 16 messbedingungen fr den  analyse-modus messung sweep-messung bis zu 801 sweep-punkte mit benutzerdefnierter punkt- verz?gerung normal-sweep: messung von bis zu 801 punkten segment-sweep: bis zu 20 segmenten (mit insgesamt 801  punkten) zeitinterval-messung intervall von 0,00000 s bis max. 1.000.00 s, 801 punkte funktionalit?t ersatzschaltkreis-analyse: 5 schaltkreismodelle cursor-funktion: automatischen suche von maximal- und  minimalwerten, dem ziel, lokalen maximal- und  minimalwerten komparator-funktion: fl?chen- und spitzenwert- auswertung anzeige listen-, graph-, xy-graph-anzeige, beurteilungs- ergebnisse skalierung: linear oder logarithmisch messung bin-auswertung: 10 kategorien fr 4 messparameter komparator-messung:  hi-, in- und lo-auswertung fr 4 messparameter funktionalit?t berwachungsfunktion im spannungsbereich: 0,0 mv bis 1000,0 mv im strombereich: 0,000 ma bis 20,000 ma anzeige zoom-anzeige: vergr??erte ansicht der messwerte messmodi lcr-messung: mit einem satz von messbedingungen analyse-modus: sweep-messung und ersatzschaltkreis- analyse kontinuierliche messung: mit gespeicherten messbedingunen messgeschwindig- keit  (analogmessung) fast med : 0,5 ms : 0,9 ms slow slow2 : 2,1 ms : 3,7 ms durchschnittswert- berechnung gltiger einstellbereich: 1 bis 256 (in 1-er schritten) grundgenauigkeit z: 0,72% rdg.   : 0,41 garantierter  genauigkeitsbereich 100 m bis 5 k (impedanz) garantierte  genauigkeitsperiode 1 jahr anschlsse 2 anschlsse lcr-messung messmodus anzahl  speicherbarer  messwerte lcr-messung: 32000 analyse-modus: 100 sweeps messwerte werden intern aufgezeichnet und gespeichert messbedingungen  speichern und laden messbedingungen: 30 s?tze fr die lcr-messung, 16 s?tze  fr den analyse-modus kompensationswerte: 30 s?tze fr die lcr-messung schnittstellen handler, usb, lan, gp-ib (optional), rs-232c  (optional) aufzeichnungsfunktion und schnittstellen tastensperre tastenoperationen werden gesperrt. das aufheben der  sperre erfolgt ber die eingabe eines passworts. summer einstellbar fr auswertungs-ergebnisse und  tastenoperationen. warmlauf der analysator blendet eine meldung ber den abgeschlos- senen warmlauf 60 minuten nach dem einschalten ein. numerische anzeige,  digits-einstellung 3, 4, 5 oder 6 digits anzeige- einstellungen lcd-anzeige ein-/ausschalten hindergrundlicht-regulierung hintergrundfarbe der messanzeige (weiss oder schwarz) umschaltbare parameter-farbe display 8,4-tft mit touch-panel anzeige und akustische signale betriebstemperatur-  und feuchtebereich 0c bis 40c 20% bis 80% rel. feuchte, nicht kondensierend lagertemperatur-  und feuchtebereich -10c bis 50c 20% bis 80% rel. feuchte, nicht kondensierend betriebsumgebung in innenr?umen, bis 2000 m meeresh?he, verschmutzungsgrad 2. stromversorgung und  max. stromaufnahme 100 v bis 240 v ac (50/60 hz), 70 va spannungsfestigkeit 1,62 kv ac fr 1 min. zwischen der stromversorgung und erde normenkonformit?t emv: en 61326, en 61000 sicherheit: en 61010 abmessungen und  gewicht ca. 215 b  200 h  268 t mm  ca. 6,5 kg  zubeh?r prfkopf 1, anschlusskabel 1, netzkabel 1, bedienungsanleitung  1, lcr-anwendungssoftware (kommunikations-anleitung) 1 allgemeine daten analyse-modus kontinuierliche messung trigger-funktion einstellbarer interner oder externer trigger (ext e/a- schnittstelle, manuell) trigger-verz?gerung: 0 s bis 9 s synchronisierter trigger-ausgang: wartezeit von 0 s bis 9 s index-signal-verz?gerungszeit von 0 s bis 0,1 s triggerarten: sequentiell, wiederholt, schrittweise *1 kompensierungs-  funktion open/short/load-kalibrierung: vom 7580(im) zum prfkopf open/load-kompensierung: kompensierung von  gestell- elementen kompensierung elektrischer l?nge: 0 mm bis 100 mm korrelations- kompensierung :  kompensierung  von  anzeigewerten basierend auf benutzerdefniertem  kompensierungs-k oeffzienten kontaktprfung dcr messung, hi-z-reject-funktion, signalverlauf- auswertung weitere funktionen *1  nur im analyse-modus

 14 tabelle fr grundmessungen* ea  = 0.5 + er er: fr die leistung von -7 dbm bis +7 dbm zsr: fr die leistung von -7 dbm bis +7 dbm yor: fr die leistung von -7 dbm bis +7 dbm p: leistungspegel [dbm] p: leistungspegel [dbm] p: leistungspegel [dbm] er: fr die leistung von -40 dbm bis -7.1 dbm zsr: fr die leistung von -40 dbm bis -7.1 dbm yor: fr die leistung von -40 dbm bis -7,1 dbm messgenauigkeit          z: ( ea  +  eb ) [%]          : 0,58  ( ea  +  eb ) [] bedingungen temperatur- und feuchtebereich fr  die garantierte genauigkeit 0c bis 40c,  20% bis 80% rel. feuchte  (nicht kondensierend) muss sich jedoch zur zeit der kalibrierung innehalb der 5c des temperaturbereichs befinden. garantierte genauigkeitsperiode  1 jahr (open- / short- / load-kalibrierung t?glich vor der messung durchfhren.) warmlaufzeit mindestens 60 min. messbedingunen frequenz-, leistungs- und geschwindigkeitspunkte, an denen die open- / short- / load-kalibrierprfungen  durchgefhrt wurden frequenz fast med slow slow2 1 mhz bis 100 mhz 0,09 0,06 0,036 0,03 100,01 mhz bis 300 mhz 0,108 0,078 0,039 0,036 fast med slow slow2 13,5 9 5,1 3,9 fast med slow slow2 7,5 5,7 3,3 2,4 frequenz er eoff fast med slow slow2 1 mhz bis 100 mhz 3  10  (-0,046p + eoff) -1,8 -2 -2,15 -2,3 100,01 mhz bis 300 mhz 3  10  (-0,048p + eoff) -1,75 -1,9 -2,1 -2,25 zsr zoff fast med slow slow2 3  10  (-0,048p + eoff) 0,35 0,2 0 -0,15 yor r zoff fast med slow slow2 3  10  (-0,046p + yoff) 0,1 0 -0,2 -0,4 [] ( f: messfrequenz [mhz] ) zs  =  ( 20 + zsr + 0.5  f ) 1000 [s] ( f: messfrequenz [mhz] ) yo  =  ( 30 + yor + 0,15  f ) 1000000 [%] ( zx  :z messwert in []) eb  =  zs zx yo   100 + zx ( ) software fr die  genauigkeitsberechnung kostenlose software fr  die automatische  berechnung der  messgenauigkeit, basiert  auf der benutzerdefnierten  messbedingungen und  erhaltenen messwerten.  kann auch von der hioki-  website heruntergeladen  werden. *fr -7 dbm bis +7 dbm, slow2. z [] messfrequenz [mhz] 1000 100 10 1 0,8 % 1 % 2 % 5 % 10 % 1 10 100

 15 externe steuerung liste der ext e/a-schnittstellen-signale ablaufdiagramm *in diesem beispiel ist die aktive flanke des trig-signals fallend (on).  eom: aus ab den trigger-eingang bis zu messsignal-ende index:    aus w?hrend des chuck-kontaktzustands (messleitung vom messobjekt nicht  entfernen) pin e/a signal  1 in trig 2 in nicht verwendet 3 in nicht verwendet 4 in ld1 5 in ld3 6 in ld5 7 in nicht verwendet 8 - iso_5v 9 - iso_com 10 out err 11 out pa r a1-hi , bin1 , pa r a1-ng 12 out pa r a1-lo , bin3 , pa r a 2-ng 13 out pa r a 2-i n , bin5 , pa r a3-ng 14 out and , bin7 15 out pa r a3-i n , bin9 , pa r a4 -i n 16 out pa r a4 -hi 17 out pa r a4 -lo 18 out nicht verwendet 19 out out_of_bins , circuit_ng 20 in nicht verwendet 21 in nicht verwendet 22 in ld0 23 in ld2 24 in ld4 25 in ld6 26 in l d_va li d 27 - iso_com 28 out eom 29 out index 30 out pa r a1-i n , bin2 , pa r a1-i n 31 out para2-hi , bin4 , pa r a 2-i n 32 out pa r a 2-lo , bin6 , pa r a3-i n 33 out pa r a3-hi , bin8 , pa r a4 -ng 34 out pa r a3-lo , bin10 , 35 out pa r a4 -i n 36 out nicht verwendet 37 out nicht verwendet signal funktion trig externer trigger (mess-start-signal) ld0  bis  ld6 auswahl des einstellsatzes eom mess-ende-signal index ende-signal  der analogmessung err fehler-signal l d_va li d einstelldatz laden iso_5v interne dc-stromversorgung 5 v iso_com gemeinsame interne isolierung pa r a1-hi  bis  pa r a4 -hi ergebnis der komparator-auswertung : hi pa r a1-i n  bis  pa r a4 -i n ergebnis der komparator-auswertung : in pa r a1-lo  bis  pa r a4 -lo ergebnis der komparator-auswertung : lo out_of_bins ergebnis der sortierfunktion (bin-auswertung) bin1 - bin10 zuteilung der bin-auswertung: bin 1 bis bin 10 circuit_ng ersatzschaltkreis-analyse: ergebnis der komparator-auswertung pa r a1-ng  bis  pa r a4 -ng ergebnis der spitzenwert-auswertung pa r a1-i n  bis  pa r a3-i n ergebnis der spitzenwert-auswertung and ergebnis der anwendung des logischen und fr die  auswertung der messwerte von 4 parametern  (ergebnis, wenn alle auswertungen in sind) verwendeter  stecker d-sub 37-polig buchse #4-40-gewinde kompatible  stecker dc-37p-ulr (l?tstift) dcsp-jb37pr (crimp) japan aviation electronics industry, ltd. test-ergebnis vorheriges  test-ergebnis chuck on on on on on off off off chuck open kontakt-zustand trig (mess-  start-signal) eom (mess-ende-signal) index (ende-signal der analogmessung) err (fehler-signal) (messergebnis-signal) ld_valid ld0 bis ld6 beispiel: messzeit-ablauf fr die lcr-messung  beispiel: messzeit-ablauf fr den analyse-modus test-ergebnis vorheriges   test-ergebnis chuck on on on on on off off off chuck open kontakt-zustand trig (mess-  start-signal) eom (mess-  ende-signal) index (ende-signal der analogmessung) err (fehler-signal) (messergebnis-signal) ld_valid ld0 bis ld6 2 1 4 3 6 5 8 7 9 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 elektrische  daten eingangssignale optoelektronische isolierung, spannungsfreier kontakteingang aktiviert: 0 v bis 0,9 v / deaktiviert: offen oder 5 v bis 24 v ausgangssignale isolierter npn-open-collector-ausgang max. lastspannung: 30 v / max. ausgangsstrom: 50 ma/pro kanal restspannung: max. 1 v (10 ma) oder max. 1,5 v (50 ma) spannungsausgang  (intern gespeist) spannung: 4,5 v bis 5 v / max. ausgangsstrom: 100 ma schwankungen relativ zum erdenpotential und messkreis 

 impedanz-analysator 7580(im) impedanz-analysator 7580(im)-02 impedanz-analysator 7580(im) optionen schnittstellen / zubeh?r zubeh?r fr die prfk?pfe:  ab dezember 2014 ? prfkopf ? anschlusskabel (7580(im): 1 m / 7580(im)-02: 2m) ? bedienungsanleitung ? lcr-anwendungs-cd (kommunikations- anleitung) ? netzkabel standardzubeh?r *1 gp-ib-schnittstelle  3000(z) rs-232c-schnittstelle  3001(z) rs-232c kabel 9637 kabell?nge: 1,8 m gp-ib-anschlusskabel 9151-02 kabell?nge: 2 m  fr die verbindung mit der rs-232c k?nnen beliebige gekreuzte kabel verwendet werden.  *1   das prfkopf-gestell und die messleitungen sind im lieferumfang nicht enthalten.  ein spezielles prfkopf-gestell wird fr messungen mit dem impedanz-analysator  7580(im) ben?tigt. fr weitere informationen kontaktieren sie asm gmbh. ?  prfkopf-gestell 9200(im) ?  smd-prfkopf-gestell 9201(im) ?  adapter 9906(im) (3,5 mm bis 7 mm) software fr die  genauigkeitsberechnung (lcr-anwendungs-cd) kostenlose software fr die automatische  berechnung der messgenauigkeit, basiert  auf der benutzerdefnierten  messbedingungen und erhaltenen  messwerten. kann auch von der  hioki-website heruntergeladen werden. hinweis: alle verwendeten produktnamen und -marken sind  marken oder registrierte marken der jeweiligen firma. asm gmbh automation  ?  sensorik  ?  messtechnik am bleichbach 18 - 24     85452 moosinning tel. +49 8123 986-0      fax: +49 8123 986-500 www.asm-sensor.de     info@asm-sensor.de ?  by asm   moosinning  12/2014   ?nderungen und irrtmer vorbehalten. schutzvermerk gem?? din34 beachten. ursprungsdatei: im7580e2-49b    vom 10.09.2014 das ger?t darf ausschlie?lich von ausgebildeten  elektrofachkr?ften und/oder elektrotechnisch unter- wiesenen personen benutzt werden. es darf nicht von  elektrotechnischen laien verwendet werden.
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